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OPERACIÓN
1. VENTEO EN EL LLENADO DE LA TUBERÍA:

El funcionamiento de válvulas de venteo de aire convencionales es tal que el agua se acerca

rápidamente y casi instantáneamente esta es detenida por el cierre de la válvula sin otorgarle el

beneficio de amortiguación de choque de todo el aire retenido en la tubería. Por consiguiente, un

aumento de presión transitoria de proporciones potencialmente perjudiciales puede ser generada

en un sistema de tuberías, incluso a ritmos normales de llenado.

Además del venteo de aire a través del orificio grande (1) cuando las velocidades del agua son sub

críticas, la válvula Vent-O-Mat serie RBX cuentan con un orificio (8) "Anti-Shock", que sirve para

desacelerar el agua acercándose a una velocidad excesiva, lo que limita el aumento de presión a

un máximo de 1,5 x de intensidad de la presión de funcionamiento de la válvula.

2. LIBERACIÓN DE AIRE PRESURIZADO DE TUBERIA LLENA:
Una vez el aire ha sido purgado, agua entrará en válvula y hará boyar a los flotadores (4,5 & 6),

tapando el orificio (1) y consecuentemente cerrando la válvula.

Posterior al llenado, el líquido entra a la cámara de la válvula (2), pequeños paquetes de aire entran

a través del líquido y se acumulan en la cámara de la válvula, eventualmente desplazando al

líquido. El flotador (4) bajará por gravedad y en consecuencia se abrirá el orificio pequeño (7) del

flotador (5), permitiéndose así la liberación del aire acumulado hacia la atmosfera. A la misma vez

que el aire es venteado el líquido nuevamente boyará el flotador (4) y sellará una vez mas el

pequeño orificio (7) previniendo así el escape de líquido

Información sujeta a cambios sin previo aviso

VENTEO EN EL LLENADO DE LA TUBERIA

(velocidad de acercamiento sub-critica)

VENTEO EN EL LLENADO DE LA TUBERIA

(velocidad de acercamiento excesiva)

En reacción al aumento de flujo de aire, el flotador (6)
cierra el orificio grande (1) y el aire es forzado a través del
orificio "Anti-Shock" (8) resultando en la desaceleración
del agua acercandose debido a la resistencia de la
presión de aire ascendente en la válvula.

El aire entra al orif icio(3), viaja por el espacio

entre los flotadores (4), (5) y (6) y la

recámara (2) y finalmente ventea por

orificio grande (1) hacia la atmósfera.
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OPERACIÓN

3. ADMISIÓN DE AIRE (ROMPER EL VACIO) EN DRENADO DE TUBERÍA:

Simultáneamente al drenado del líquido de la cámara de la válvula (2), los flotadores (4), (5) y (6) bajan

hasta el plato deflector (9),permitiendo el rápido acceso de aire de la atmósfera para desplazar el liquido

drenado de la tubería y prevenir la creación de presiones negativas internas potencialmente dañinas.

Información sujeta a cambios sin previo aviso

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El rango de las válvulas Vent-O-Mat representa el pináculo de la evolución en el diseño
de las válvulas de admisión y expulsión de aire. El diseño provee la más amplia,
efectiva y eficiente protección de la tubería, relativo al costo inicial de cualquier otro
componente disponible de la línea.

Las características y beneficios incluidos son:

� Protección Automática Contra Sobre Presiones. La válvula Vent-O-Mat
incorpora de manera estándar dos características de diseño que automáticamente
protegen a la tubería bajo cualquier condición de operación, de las destructivas
sobre presiones y el fenómeno de golpe de ariete.

� Eliminacion Efectiva de Aire. El diseño de RBX asegura una efectiva liberación de
aire en cualquier circunstancia de operación de la tubería, a través de cualquiera de
los tres orificios de venteo.

� Protección Contra Presión de Vacío. La válvula RBX tiene un orificio de diámetro
grande, de igual tamaño al diámetro nominal de la válvula, asegurando la menor
resistencia posible al acceso del aire. El uso de flotadores cilíndricos sólidos
asegura una reacción instantánea y anula el efecto Vénturi, lo que garantiza una
protección efectiva contra el vacío.

� Diseño Compacto La válvula Vent-O-Mat realiza las cuatro funciones principales
de venteo (en velocidades criticas y sub-criticas), liberación de aire presurizado, y
prevención de vacío, de manera estándar en una cámara de diseño sencilla y
compacta, la cual es 1/3 del tamaño de las válvulas convencionales.
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

ATORNILLADA - DN25 (1”) & DN50 (2”)

Tipo: Conexión:
Series RBX – Doble Orificio (Orificio pequeño y grande) Atornil lada NPT Macho

Con mecanismo de orificio Anti-Golpe

Diámetro Nominal: Modelos: Presión Nominal:
DN25 (1”) RBX 2521 ----------------- 363 PSI

DN50 (2”) RBX 4021 ----------------- 580 PSI

Brida Superior
Acero Inoxidable
AISI 304

Tornillo de Ensamble
Acero Inoxidable

AISI 304

Tuercas
Acero Inoxidable
AISI 304

Arandela
Acero Inoxidable
AISI 304

Flotador Superior
Polietileno de
Alta Densidad

Boquilla
Acero Inoxidable

AISI 304

Asiento de Boquilla
Hule Natural

Tirantes
Acero Inoxidable
AISI 304

Cuerpo
Acero Inoxidable

AISI 304

Tornillo de Soporte
Acero Inoxidable
AISI 304

Espaciador de Placa
Deflectora
ABS Polylac PA737

Cubierta
ABS Polylac PA737

Sello del Cuerpo
Klingersil C4430/

Sello O-Ring
EPDM

Flotador Anti-Golpe
Polietileno de Alta densidad

Sello O-Ring
EPDM

Conexión para prueba
opcional
¼” NPT Hembra

Flotador infer ior
Polietileno de
Alta Densidad

Guia de Flotador
Acero Inoxidable
AISI 304

Placa Deflectora
Acero Inoxidable

AISI 316

Tornillo Soporte
Cabeza cilindrica
Acero Inoxidable 304

Brida Inferior
Acero Inoxidable 304
Atornillado NPT macho

Válvulas disponibles en AISI 304 o AISI 316L

Información sujeta a cambios sin previo aviso
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

BRIDADAS  - DN80 (3”) A DN100 (4”)

Tipo: Conexión:
Series RBX – Doble Orificio (Orificio pequeño y grande) Bridada

Con mecanismo de orificio Anti-Golpe

Diámetro Nominal: Modelos: Presión Nominal:
DN80 (3”) RBX 1631 ----------------- 232 PSI

DN100 (4”) RBX 2531 ----------------- 363 PSI
RBX 4031 ----------------- 580 PSI

Brida Superior
Hierro Ductil
SG 42 / BS 2789
Con encubrimiento epoxico
en polvo adherido
por fusión

Tuercas
Acero Inoxidable
AISI 304

Arandela
Acero Inoxidable
AISI 304

Flotador Superior
Polietileno de

Alta Densidad

Boquilla
Acero Inoxidable
AISI 304

Plato Retenedor de
Asiento de Boquilla
Acero Inoxidable 304

Asiento de Boquilla
Hule Natural

Tirantes
Acero Inoxidable
AISI 304

Placa Deflectora
Acero Inoxidable
AISI 316

Información sujeta a cambios sin previo aviso

Válvulas disponibles en AISI 304 o AISI 316L

Brida Inferior
Acero Ductilo BS2789
grado 420/12
Con encubrimiento epóxico
en polvo adherido por fusión

Cubierta
ABS Polylac PA737

Tornillo de Ensamble
Cabeza cilíndrica
Acero Inoxidable

AISI 304

Sello del Cuerpo
Klingersil C4430

Cuerpo
Acero Inoxidable 304L

Sello O-Ring
EPDM

Flotador Anti-Golpe
Polietileno de Alta densidad

Sello O-Ring
EPDM

Tornillo de Conexión
Cabeza cilíndrica
Acero Inoxidable 304

Conexión para prueba
(opcional)
¼” NPT Hembra

Flotador infer ior
Polietileno de
Alta Densidad

Espaciador de Placa
Deflectora
ABS Polylac PA737

Tornillo Soporte
Cabeza cilindrica
Acero Inoxidable 304

Espárrago
Acero Inoxidable 304
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

BRIDADAS  - DN150 (6”) A DN200 (8”)

Tipo: Conexión:
Series RBX – Doble Orificio (Orificio pequeño y grande) Bridada

Con mecanismo de orificio Anti-Golpe

Diámetro Nominal: Modelos: Presión Nominal:
DN150 (6”) RBX 1631 ----------------- 232 PSI

DN200 (8”) RBX 2531 ----------------- 363 PSI
RBX 4031 ----------------- 580 PSI

Brida Superior
Hierro Duct ilo
SG 42 / BS 2789
Con encubrimiento epóxico
en polvo adherido
por fusión

Tuercas
Acero Inoxidable
AISI 304

Arandela
Acero Inoxidable
AISI 304

Flotador Superior
Polietileno de
Alta Densidad

Boquilla
Acero Inoxidable
AISI 304

Plato Retenedor de
Asiento de Boquilla
Hule Natural

Asiento de Boquilla
Hule Natural

Tirante
Acero Inoxidable
AISI 304

Placa Deflectora
Acero BS4360 Gr
43A

Brida Inferior de Montaje
Acero BS4360 grado 43A
Con encubrimiento epóxico
en polvo adherido por fusión

Cubierta
ABS Polylac PA737

Tornillo de Ensamble
Acero Inoxidable
AISI 304

Sello del Cuerpo
Klingersil C4430

Cuerpo
Acero Inoxidable 304

Sello O-Ring
EPDM

Flotador Anti-Golpe
Polietileno de Alta densidad

Sello O-Ring
EPDM

Conexión para prueba
(opcional)
¼” NPT Hembra

Tornillo de Conección
Cabeza cilindrica
Acero Inoxidable 304

Flotador infer ior
Polietileno de

Alta Densidad

Espaciador de Placa
Deflectora
ABS Polulac PA737

Tornillo Soporte
Cabeza cilindrica
Acero Inoxidable 304

Información sujeta a cambios sin previo aviso

Válvulas disponibles en AISI 304 o AISI 316L
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ATORNILLADA - DN25 (1”) A DN50 (2”)
Tipo:
Series RBX – Doble Orificio (Orificio pequeño y grande)

Con mecanismo de orificio Anti-Golpe

Conexión:

Atornillada NPT Macho

Diámetro Nominal:
DN25 (1”) DN50 (2”)

Modelos: Presión Nominal:
RBX 2521 ----------------- 363 PSI

RBX 4021 ----------------- 580 PSI

Rango de Presión Operacional
Min Max

363 PSI --------------------- 7.25 ------------ 363

580 PSI --------------------- 7.25 ------------ 580

Rango de Temperatura Operacional
40º F a 176º F

Fluido Aceptable
Agua potable o Aguas Residuales filtradas

Funciones:
i. Alto volumen de descarga de aire –llenado de la tubería

ii. Alto volumen de inyección de aire –drenado de la
tubería

iii. Descarga de aire presurizada –llenado de la tubería
iv. Protección contra el vacío – Alta velocidad de descarga

de aire, separación de columna de líquido y oscilación
de líquido.

Materiales de Construcción – ver pagina 3

Instalación – ver pagina 10

Pruebas estándar de Fábrica
i. Hidrostática – 1.5 x max. de la presión de trabajo
ii. Baja fuga de cabeza

iii. Función de orificio pequeño al máximo de presión
nominal

PESOS Y DIMENSIONES
PESO

libras
MODELO PRESIÓN NOMINAL

Información sujeta a cambios sin previo aviso
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ESPECIFICACIONES GENERALES

BRIDADAS - DN80 (3”) A DN100 (4”)
Tipo:
Series RBX – Doble Orificio (Orificio pequeño y grande)

Con mecanismo de orificio Anti-Golpe

Conexión:

Bridada para alinea con,
ANSI B16.5 Clase 150 o 300

Diámetro Nominal:
DN80 (3”) DN100 (4”)
Modelos: Presión Nominal:
RBX 1631 ----------------- 232 PSI
RBX 2531 ----------------- 363 PSI
RBX 4031 ----------------- 580 PSI

Rango de Presión Operacional
Min Max

232 PSI --------------------- 7.25 ------------ 232

363 PSI --------------------- 7.25 ------------ 363
580 PSI --------------------- 7.25 ------------ 580

Rango de Temperatura Operacional
40º F a 176º F

Fluido Aceptable
Agua potable o Aguas Residuales filtradas

Funciones:
i. Alto volumen de descarga de aire –llenado de la tubería
ii. Alto volumen de inyección de aire –drenado de la

tubería
iii. Descarga de aire presurizada –llenado de la tubería

iv. Protección contra el vacío – Alta velocidad de descarga
de aire, separación de columna de líquido y oscilación

de líquido.

Materiales de Construcción – ver pagina 4
Instalación – ver pagina 10

Pruebas estándar de Fábrica
i. Hidrostática – 1.5 x max. de la presión de trabajo
ii. Baja fuga de cabeza

iii. Función de orificio pequeño al máximo de presión
nominal

PESOS Y DIMENSIONES
PESO

libras
MODELO PRESIÓN NOMINAL

Información sujeta a cambios sin previo aviso

página: 7

revisión: Dic 2010



R

Aug 09

½

ESPECIFICACIONES GENERALES

BRIDADAS - DN150 (6”) A DN200 (8”)
Tipo:
Series RBX – Doble Orificio (Orificio pequeño y grande)

Con mecanismo de orificio Anti-Golpe

Conexión:

Bridada para alinea con,
ANSI B16.5 Clase 150 o 300

Diámetro Nominal:
DN150 (6”) DN200 (8”)
Modelos: Presión Nominal:
RBX 1631 ----------------- 232 PSI
RBX 2531 ----------------- 363 PSI
RBX 4031 ----------------- 580 PSI

Rango de Presión Operacional
Min Max

232 PSI --------------------- 7.25 ------------ 232

363 PSI --------------------- 7.25 ------------ 363
580 PSI --------------------- 7.25 ------------ 580

Rango de Temperatura Operacional
40º F a 176º F

Fluido Aceptable
Agua potable o Aguas Residuales filtradas

Funciones:
i. Alto volumen de descarga de aire –llenado de la tubería
ii. Alto volumen de inyección de aire –drenado de la

tubería
iii. Descarga de aire presurizada –llenado de la tubería

iv. Protección contra el vacío – Alta velocidad de descarga
de aire, separación de columna de líquido y oscilación

de líquido.

Materiales de Construcción – ver pagina 5
Instalación – ver pagina 10

Pruebas estándar de Fábrica
i. Hidrostática – 1.5 x max. de la presión de trabajo
ii. Baja fuga de cabeza

iii. Función de orificio pequeño al máximo de presión
nominal

PESOS Y DIMENSIONES
MODELO PRESIÓN NOMINAL PESO

libras
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA

TIPO 2

TIPO 3
(atornillado)

TIPO 1

SUMINISTRADO POR OTROS

ACUMULADOR DE AIRE

ROCAS

COLECTOR INFERIOR PARA PERMITIR EL DRENAJE DE
LA BOMBA DE POZO

AGUA

AIRE

Información sujeta a cambios sin previo aviso

VENTEO DE AIRE
(de entrada)
DIAMETRO IGUAL
O MAYOR AL DIAMETRO
NOMINAL DE LA VALVULA

ENTRADA DE HOMBRE
VENTEO DE AIRE
(de entrada)
DIAMETRO IGUAL
O MAYOR AL DIAMETRO
NOMINAL DE LA VALVULA

RECAMARA DE VALVULA
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